ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

….. ΕΦΟΡΕΙΑ ………..ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Χρήση ασετόν για να φύγει η υγρασία, ξεσκόνισμα, στερέωση -  συγκόλληση με στερεωτικά υλικά (Paraloid B72, εποξικές κόλλες κλπ.) , βαθύτερος καθαρισμός με απιονισμένο νερό και εργαλεία χειρός.

· Αφαίρεση των αδιάλυτων αλάτων των κεραμικών με τη χρήση θειϊκού οξέως.

· Συμπλήρωση των αγγείων με γύψο και αισθητική αποκατάσταση (χρωματική επεξεργασία) με κοινά πλαστικά χρώματα.

· Συντήρηση των μετάλλων (μπρούντζος – άργυρος – σίδηρος  κλπ.) με χρήση χημικών όπως : BENZOTRIAZOLE, ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ, ΜΕΘΑΝΟΛΗ, TOLOUENE PURE, INCRALAC, AEROSIL, EPOXY A+B, PRIMAL AC33, κλπ.

· Συντήρηση των κεραμικών με χρήση χημικών όπως : ACETONE, PARALOID B72, WHITE SPIRIT, TEXAPON, ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ κλπ.

· Συντήρηση των λίθων με χρήση χημικών όπως : Ba (OH)2 υδροξείδιο του βαρίου (σκόνη), Ca (ΟΗ)2 υδροξείδιο του ασβεστίου (σκόνη), Γλυκερίνη.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

· Τήρηση όσων αναγράφονται για την κάρτα χημικής ασφαλείας.

· Εγκατάσταση απαγωγών στα εργαστήρια 

· Χορήγηση και χρήση (επίβλεψη) χημικών γαντιών και μάσκας άνθρακα που να φέρουν το σήμα ασφαλείας “CE” . Επίσης προστατευτικών γυαλιών και εξοπλισμού προστασίας κορμού, βραχιόνων, χεριών. Χρήση ειδικών δοχείων (βαζάκια) για τα χρησιμοποιούμενα χημικά διαλύματα (κλειστά δοχεία που όταν πιέζονται εξάγουν τη χημική ουσία και όχι ανοιχτά δοχεία από τα οποία οι εργαζόμενοι εισπνέουν συνεχώς τις αναθυμιάσεις των χημικών).

· Αερισμός του χώρου του εργαστηρίου 

· Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων 

· Σήμανση ασφαλείας (σύμβολα επικινδυνότητας για τις χημικές ουσίες – φράσεις κινδύνων [R1, R2, ….., R48]), προφυλάξεων (S1, S2, ….., S56)

· Ενημέρωση, εκπαίδευση των εργαζομένων 

· Ειδική πληροφόρηση των εργαζομένων που εκτίθενται σε χημικούς παράγοντες

· Εκτέλεση των ψεκασμών επί των λίθων από εκπαιδευμένα άτομα με υποχρεωτική χρήση Μ.Α.Π.

· Τήρηση των παρακάτω οδηγιών ασφάλειας για χημικούς παράγοντες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένας από τους τρόπους που σίγουρα συμβάλλει στον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στους εργασιακούς χώρους, είναι και η σηματοδότηση ασφάλειας και υγείας.

Τόσο η σωστή σηματοδότηση, με τα ενδεδειγμένα σήματα, όσο και η κατάλληλη τοποθέτησή τους μέσα στους εργασιακούς χώρους, προειδοποιεί και ενημερώνει τους εργαζόμενους, δίνοντάς τους πολύτιμες οδηγίες προστασίας, από πιθανούς κινδύνους.

Η σήμανση είναι υποχρεωτική τόσο στα δοχεία όσο και στα βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι επικίνδυνες ουσίες για να μπορούν να διατίθενται στην αγορά, θα πρέπει στη συσκευασία τους να φέρουν σήμανση με ευανάγνωστες και ανεξίτηλες τις παρακάτω ενδείξεις: 

1. Την ονομασία της ουσίας. Όλες οι ονομασίες δίνονται βάσει διεθνούς αναγνωρισμένης ονοματολογίας.

2. Το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του υπεύθυνου που εμπορεύεται την ουσία, είτε είναι εγκατεστημένος σε χώρα της κοινότητας, είτε είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας.

3. Τη σήμανση του κινδύνου και την ένδειξη των κινδύνων που παρουσιάζει η χρήση της ουσίας. Η σήμανση τυπώνεται με μαύρο χρώμα σε πορτοκαλί φόντο.

4. Τις τυποποιημένες φράσεις με τις οποίες υποδηλώνονται οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι από τη χρησιμοποίηση της ουσίας (ΦΡΑΣΕΙΣ ‘ R’).

5. Τις τυποποιημένες φράσεις για τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας (ΦΡΑΣΕΙΣ ‘S’).

6. Τον αριθμό Ε.Ε αν έχει εκδοθεί. Ο αριθμός Ε.Ε δίνεται από τον EINECS.

Όταν σε μια ουσία δίνονται περισσότερες από μία σημάνσεις τότε :

Η υποχρέωση αναγραφής της σήμανσης ΤΟΞΙΚΟ  καθιστά προαιρετικές τις σημάνσεις ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ και ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ή ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ.

Η υποχρέωση αναγραφής της σήμανσης ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ καθιστά προαιρετικές τις σημάνσεις ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ή ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.

Η υποχρέωση αναγραφής της σήμανσης ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ καθιστά προαιρετικές τις σημάνσεις ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ και ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι κυριότεροι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους που γίνεται διαχείριση χημικών ουσιών είναι:

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων κυκλοφορίας, των εξόδων διαφυγής κλπ.

2. Ο φωτισμός των εργασιακών χώρων. Ο γενικός φωτισμός θα πρέπει να είναι επαρκής για όλες τις ώρες της ημέρας.

3. Ο εξαερισμός για την εξαγωγή και εισαγωγή φρέσκου ή καθαρού αέρα.

4. Ο κλιματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και του εξοπλισμού διαχείρισης.

5. Η ύπαρξη σκόνης, καπνών, αερίων.

6. Η σωστή και ασφαλής αποθήκευση εύφλεκτων υλικών και άλλων χημικών ουσιών.

7. Η σωστή και ασφαλής διάθεση των αποβλήτων.

8. Τα μέσα ατομικής προστασίας για τη διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

9. Η σωστή τοποθέτηση και χρήση όλων εκείνων των μέσων (π.χ αντιδραστηρίων, πυροσβεστήρων, συναγερμών κλπ.) για την πλήρη αντιμετώπιση ατυχήματος από χημικές ουσίες.

10. Η ύπαρξη εγκεκριμένων μεθόδων για την αντιμετώπιση και πρόληψη των ατυχημάτων.

11. Η οργάνωση παροχής Α’ Βοηθειών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η ασφαλής διακίνηση των επικίνδυνων υλικών, παρασκευασμάτων και αποβλήτων, επιτρέπεται μόνο όταν η συσκευασία πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η συσκευασία πρέπει να σχεδιάζεται και να γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του περιεχομένου. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον προβλέπονται ειδικά συστήματα ασφαλείας.

2. Το υλικό συσκευασίας ή το πώμα δεν θα πρέπει να προσβάλλεται από το περιεχόμενο, ούτε να σχηματίζει με αυτό επικίνδυνες χημικές ενώσεις.

3. Όλα τα μέρη των υλικών συσκευασίας και των πωμάτων θα πρέπει να είναι στερεά και ανθεκτικά ώστε να αποκλείεται αφενός μεν κάθε χαλάρωση και αφετέρου να ανταποκρίνονται με ασφάλεια στις συνήθεις απαιτήσεις χειρισμού.

4. Τα δοχεία που διαθέτουν πώμα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η συσκευασία να μπορεί να ανοιγοκλείνει επανειλημμένα χωρίς να υπάρχει απώλεια του περιεχομένου.

5. Όλα τα δοχεία που περιέχουν ουσίες και διακινούνται ή διατίθενται στο εμπόριο και φέρουν τη σήμανση ‘τοξικό’ ή ‘διαβρωτικό’, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πώμα ασφαλείας για την προστασία και να φέρουν επίσης ανάγλυφη την προειδοποίηση του κινδύνου.

6. Όλα τα δοχεία που περιέχουν ουσίες και διακινούνται ή διατίθενται στο εμπόριο και φέρουν τη σήμανση ‘επιβλαβές’ ή ‘εξαιρετικά εύφλεκτο’ κλπ., ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους, θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφη την προειδοποίηση του κινδύνου.

7. Το υλικό συσκευασίας θα πρέπει να έχει ορισμένες μηχανικές ιδιότητες όπως, μηχανική αντοχή και στεγανότητα.

8. Όταν ελεγχθεί η καταλληλότητα του υλικού συσκευασίας, (από αρμόδιο φορέα) τότε θα εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Λόγω του υπάρχοντος φόβου για ατύχημα από χημικές ουσίες ή διαρροή ατμών με βλαβερές συνέπειες είναι απαραίτητο οι διαχειριστές των ουσιών αυτών να είναι σε θέσει να ανταποκριθούν με ασφάλεια και σύνεση σε κάθε ατύχημα των προϊόντων τους

Όσο καλύτερη είναι η αντιμετώπιση, τόσο περισσότερο θα περιοριστούν οι ζημιές.

Η καλύτερη βοήθεια στην περίπτωση ενός ατυχήματος από χημικές ουσίες είναι η παροχή των παρακάτω πληροφοριών:

1. Περιγραφή του επικίνδυνου υλικού

2. Εντοπισμός των υγειονομικών κινδύνων  που παραμονεύουν

3. Πιθανότητα φωτιάς ή έκρηξης

4. Οδηγίες για άμεσες και απαραίτητες προφυλάξεις στην περίπτωση ατυχήματος από χημικές ουσίες.

5. Οδηγίες για άμεσες μεθόδους για τη διαχείριση μικρού ή μεγάλου μεγέθους πυρκαγιών.

6. Οδηγίες για άμεσες μεθόδους για τη διαχείριση των διαρροών.

7. Πρώτες Βοήθειες.

8. Τηλεφωνική επικοινωνία για τη σωστή πληροφόρηση, τόσο της χημικής ουσίας, όσο και για την αντιμετώπιση του χημικού ατυχήματος.

Είναι απαραίτητο, αυτοί που εμπλέκονται στη διακίνηση επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως οι κατασκευαστές ή οι διαχειριστές αποθηκών με επικίνδυνες χημικές ουσίες, εκτός από την επίγνωση των συνεπειών ενός χημικού ατυχήματος, να παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό τους, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των ατυχημάτων τόσο σε αυτό όσο και σε περιβαλλοντολογικό επίπεδο .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι διαχειριστές χημικών ουσιών δεν θα πρέπει να δέχονται ή να στέλνουν καμία αποστολή, αν αυτή δε συνοδεύεται από κατάλληλα έγγραφα, που θα είναι σχετικά για την αντιμετώπιση ατυχήματος ή διαρροής.

ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1. Εκτιμήστε προσεχτικά κάθε ατύχημα. Αποφύγετε να τρέξετε σε βοήθεια κάποιου, μέχρι να εκτιμήσετε αντικειμενικά τις συνθήκες του ατυχήματος και τι θα έχετε να αντιμετωπίσετε.

2. Αναγνωρίστε την ταυτότητα των επικίνδυνων χημικών ουσιών από τις επιγραφές σήμανσης, τα έγγραφα μεταφοράς, καθώς και από τις πληροφορίες που θα σας δώσουν αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος.

3. Ασφαλίστε την περιοχή του ατυχήματος, χωρίς να εισέλθετε στην άμεση περιοχή όπου αυτό συνέβη . Απομονώστε την περιοχή του ατυχήματος από   χημικές ουσίες, από τους παρευρισκόμενους και οποιοδήποτε άλλο περίεργο. Δημιουργήστε αρκετό χώρο για τη μεταφορά των απαραίτητων εφοδίων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του ατυχήματος.

4. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε οι εμπειρογνώμονες να σας προσφέρουν συγκεκριμένες και άμεσες οδηγίες

5. Μελετήστε από ποια κατεύθυνση θα εισέλθετε στην περιοχή του χημικού ατυχήματος, σε σχέση με την κατεύθυνση του ανέμου και χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Πριν ξεκινήσετε να προσφέρετε τη βοήθειά σας σε οποιοδήποτε θύμα ατυχήματος, να θυμάστε ότι μπορεί να γίνετε αιτία μεγαλύτερου προβλήματος.

6. Πάνω από όλα μην αγγίξετε ή πατήσετε την ουσία που έχει διαρρεύσει. Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις από την καύση της χημικής ουσίας. Θυμηθείτε ότι τα αέρια που δεν έχουν οσμή, δε συνεπάγεται ότι δεν είναι και επικίνδυνα για την υγεία κάθε ζώντος οργανισμού.

ΔΕΚΑ ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Να μάθετε να διαβάζετε και να καταλαβαίνετε την ετικέτα. Η ετικέτα είναι επίσης χρήσιμη και στο γιατρό, όσο και για τις πρώτες βοήθειες.

2. Αν πρόκειται για άγνωστο προϊόν ή κάποια ένδειξη δε σας φαίνεται αρκετά σαφής, ενημερωθείτε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

3. Να προσέχετε την καλή κατάσταση της συσκευασίας. Δεν πρέπει να υπάρχουν απώλειες ή διαρροές.

4. Τα αέρια, οι καπνοί και οι σκόνες να μη διασκορπίζονται, αλλά να απορροφώνται στο σημείο που δημιουργήθηκαν. Εάν χρειαστείτε μάσκα προσώπου, προσοχή στο κατάλληλο φίλτρο.

5. Διατηρείται τα επικίνδυνα προϊόντα στα δοχεία τους. Μην τα τοποθετείτε ποτέ μέσα σε μπουκάλια, γιατί δημιουργούνται συγχύσεις. Η ετικέτα δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αποθήκευση.

6. Τα επικίνδυνα προϊόντα θα πρέπει να τοποθετούνται ψηλά και να είναι κλειδωμένα, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην είναι προσιτά στα παιδιά.

7. Να μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε επικίνδυνα προϊόντα.

8. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε τα ατομικά σας μέσα προστασίας.

9. Μετά τη χρήση επικίνδυνων προϊόντων, να πλένετε καλά τα χέρια σας. Μην τρώτε με τα βρώμικα ρούχα εργασίας σας.

10. Περιποιηθείτε και προστατέψτε αμέσως τις πληγές, ακόμα και τις πιο μικρές, συμβουλευόμενοι το γιατρό.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Φράσεις ‘R’

R1     εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση

R2     κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης

R3     πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης

R4     σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις

R5     θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη

R6     εκρηκτικό με ή χωρίς επαφή με τον αέρα

R7     μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

R8     η επαφή με καύσιμη ύλη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

R9     εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμη ύλη

R10   εύφλεκτο

R11   πολύ εύφλεκτο

R12   εξαιρετικά εύφλεκτο

R13   εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο

R14   αντιδρά βίαια με το νερό

R15   σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια 

R16   εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες

R17   αναφλέγεται στον αέρα

R18   κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα – εκρηκτικά μίγματα ατμού - αέρος

R19   μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια

R20   επιβλαβές όταν κάποιος το εισπνέει 

R21   επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα

R22   επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

R23   τοξικό  όταν κάποιος το εισπνέει 

R24   τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R25   τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R26   πολύ τοξικό όταν κάποιος το εισπνέει 

R27   πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R28   πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R29   σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R30   κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο

R31   σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R32   σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R33   κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων

R34   προκαλεί εγκαύματα

R35   προκαλεί σοβαρά εγκαύματα

R36   ερεθίζει τα μάτια

R37   ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα

R38   ερεθίζει το δέρμα

R39   κίνδυνος για πολύ σοβαρές μόνιμες επιδράσεις

R40   πιθανός κίνδυνος για μόνιμες επιδράσεις

R41   κίνδυνος για σοβαρή βλάβη στα μάτια

R42   μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν κάποιος το εισπνέει 

R43   μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

R44   κίνδυνος έκρηξης αν θερμανθεί σε περιορισμένο χώρο όπου δεν 

          ανακυκλώνεται ο αέρας

R45   μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R46   μπορεί να προκαλέσει κληρονομήσιμη γενετική βλάβη

R47   μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στη γένεση

R48   κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση

R49   μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν κάποιος το εισπνέει 

R50   πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R51   τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
R52   επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς 

R53   μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

          περιβάλλον

R54   τοξικό για τη χλωρίδα

R55   τοξικό για την πανίδα 

R56   τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους

R57   τοξικό για τις μέλισσες

R58   μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον

R59   επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος

Συνδυασμός φράσεων R

[-] Οι φράσεις R που χωρίζονται με την ‘παύλα’ αποτελούν χωριστή διατύπωση των ειδικών κινδύνων

[/] Οι φράσεις R που χωρίζονται με την ‘κάθετο’ αποτελούν συνδυασμένη διατύπωση των ειδικών κινδύνων

παράδειγμα : για τον  τετραχλωράνθρακα

R : 26/27-40

26/27: πολύ τοξικό μέσω εισπνοής και σε επαφή με το δέρμα

40 : πιθανός κίνδυνος για μόνιμες επιδράσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φράσεις ‘S’

S1      να φυλάσσεται κλειδωμένο

S2      μακριά από παιδιά

S3      να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος

S4      μακριά από κατοικημένους χώρους

S5      να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε...

          (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S5.1   νερό

S5.2   πετρέλαιο

S6      να διατηρείται σε ατμόσφαιρα....

           (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S6.1   άζωτο

S6.2   αργό

S6.3   διοξείδιο του άνθρακα

S7      το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο

S8      το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία

S9      το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος

S10    το περιεχόμενο διατηρείται με υγρασία

S11    να αποφεύγεται η επαφή με τον αέρα

S12    μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο

S13    μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές

S14    μακριά από....

          (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή)

S14.1    αναγωγικά, με βαρέα μέταλλα, οξέα και αλκάλια 

S14.2    οξειδωτικά όξινα καθώς και με βαρέα μέταλλα

S14.3    σίδηρο

S14.4    νερό και αλκάλια

S14.5    οξέα

S14.6    αλκάλια

S14.7    μέταλλα

S14.8    οξειδωτικά και όξινα

S14.9    εύφλεκτα οργανικά

S14.10  οξέα, αναγωγικά και εύφλεκτα

S14.11  εύφλεκτα

S15    μακριά από θερμότητα

S16    μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα

S17    μακριά από καύσιμες ύλες

S18    χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεχτικά

S20    μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε

S21    μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S22    μην αναπνέετε τη σκόνη

S23    μην αναπνέετε αέρια/ αναθυμιάσεις/ ατμούς/ σταγονίδια

          (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S24    αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

S25    αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια

S26    σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως και ζητήστε

          τη βοήθεια γιατρού

S27    βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα

S28    μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο....

S28.1   νερό

S28.2   νερό και σαπούνι

S28.3   νερό και σαπούνι, επίσης αν είναι δυνατόν με πολυαιθυλενογλυκόλη 400

S28.4   πολυαιθυλενογλυκόλη 300 και αιθενόλη (2:1) και μετά με άφθονο νερό

             και σαπούνι

S28.5   πολυαιθυλενογλυκόλη 400

S28.6   πολυαιθυλενογλυκόλη 400, μετά από έκπλυση με άφθονο νερό

S28.7   νερό και όξινο σαπούνι

S29      μην αδειάζετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση

S30      ποτέ μην προσθέτετε νερό σε αυτό το προϊόν

S31      κρατήστε το μακριά από εκρηκτικές ύλες

S33      λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

S34      αποφύγετε κτυπήματα και τριβή

S35      η ουσία και το δοχείο της πρέπει να απορριφθούν με ασφαλή τρόπο

S35.1   η ουσία και το δοχείο της πρέπει να υποστούν επεξεργασία με διάλυμα 2%

            υδροξειδίου του νατρίου, πριν απορριφθούν

S36      φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

S37      φοράτε κατάλληλα γάντια

S38      σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη

            αναπνευστική συσκευή

S39      χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών - προσώπου

S40      καθαρίστε το πάτωμα και όλα τα μολυσμένα αντικείμενα με άφθονο.....

            (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S40.1   νερό

S41      σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις

S42      στη διάρκεια απολύμανσης/ παραγωγής καπνού/ εκνεφώματος/ ραντίσματος,

            χρησιμοποιείτε την κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (οδηγίες δίνονται από

            τον κατασκευαστή)

S43      σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε.....

            (αναφέρεται το ακριβές είδος πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, 

             προστίθεται : ‘Μη χρησιμοποιείτε νερό’)

S43.1   νερό

S43.2   νερό ή πυροσβεστήρα σκόνης

S43.3   πυροσβεστήρα σκόνης – ποτέ νερό

S43.4   διοξείδιο του άνθρακα – ποτέ νερό

S43.5   αλογόνο – ποτέ νερό

S43.6  άμμο – ποτέ νερό

S43.7   σκόνη για πυρκαγιές από μέταλλα – ποτέ νερό

S43.8   άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστήρα σκόνης – ποτέ νερό

S44      αν δεν αισθάνεστε καλά, ζητήστε ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα 

            εάν είναι δυνατόν)

S45      σε περίπτωση ατυχήματος ή αν δεν αισθάνεστε καλά, ζητήστε αμέσως 

            ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)

S46      σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο

            ή την ετικέτα

S47      να φυλάσσεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους......0C (δίδεται

            από τον κατασκευαστή)

S48      να φυλάσσεται βρεγμένο με.....(καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S48.1   νερό

S49      να φυλάσσεται μόνο στο δικό του δοχείο

S50      να μην αναμιχθεί με......

S50.1   οξέα

S50.2   αλκάλια

S50.3   ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις, μέταλλα εκτός σιδήρου και άλατα αυτών

S51      να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους

S52      δε συνιστάται η χρήση σε εσωτερικούς χώρους μεγάλης επιφάνειας

S53      αποφεύγετε την έκθεση – εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από

            τη χρήση

S54      λάβετε τη συγκατάθεση της αρμόδιας για έλεγχο μόλυνσης περιβάλλοντος

            Αρχής , πριν απορρίψετε σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

S55      επεξεργαστείτε το χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές πριν

            το απορρίψετε σε αποχέτευση ή σε υδρόβιο περιβάλλον 

S56      το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής 

            επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων

S57     χρησιμοποιείστε κατάλληλο σύστημα συγκράτησης για αποφυγή

           μόλυνσης περιβάλλοντος    

S58     να απορριφθεί σαν επικίνδυνο κατάλοιπο

S59     να απευθύνεστε στον κατασκευαστή/ προμηθευτή για πληροφορίες σχετικά 

           με την ανάκτηση/ ανακύκλωση

S60    αυτό το υλικό  ή /και το δοχείο του πρέπει να απορριφθούν σαν επικίνδυνα 

           κατάλοιπα

Συνδυασμός φράσεων ‘S’

[-] Οι φράσεις S  που χωρίζονται με την ‘παύλα’ αποτελούν χωριστή διατύπωση προφύλαξης από τις χημικές ουσίες.

[/] Οι φράσεις S που χωρίζονται με την ‘κάθετο’ αποτελούν συνδυασμένη διατύπωση προφύλαξης από τις χημικές ουσίες

Παράδειγμα :   S 37/39

37/39  : φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1568/85, ο εργοδότης δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή των χημικών ουσιών πληροφορίες, τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, όσο και για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους. Στην προτεινόμενη ‘ΚΑΡΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ’ περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που υποχρεούνται να χορηγήσουν οι προμηθευτές.

                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ


	                                                                                                   Τμήμα :

............................................

(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣ)

Χημική Ονομασία:                                                                                                        ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

                                                                                                                                       από τη συσκευασία

Χημικός Τύπος:                                                                                                                (κολλήστε   εδώ)
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